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1.1. Podaci o projektu

Investitor:
BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586
Gradevina: DJECJI VRTIC
Lokacija: é.k.br. 1/3 k.o. BREZNICA-BISAG
Projektiranje: “ELVING PROJEKTIRANJE” d.o.o.
NOVI MAROF, Matije Gupca 2
Projekt: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
(GLAVNI PROJEKT)
Glavni projektant: SVETOZAR PRICA, dipl. ing. arhg = =
Projekiant: DRAZEN VOLARIE, mag. ing. el. = A%
e
Ovlasteni inzefign ele
5LQIIONG PR .
Novi Marof F 2261
etr R/AA

OPCINA BREZNICA
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1.2. RjesSenje trgovackog suda
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070081869
Tt-08/20-2 Datum: 03.01.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ELVING PROJEKTIRANJE drustvo s
ogranid&enom odgovorno§éu za projektiranje i konzalting upisuje
se:

TVRTKA/NAZIV:
ELVING PROJEKTIRANJE drusStvo s ogranic¢enom
odgovorno§éu za projektiranje i konzalting

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
ELVING PROJEKTIRANJE d.o.o.

SJEDISTE:
Novi Marof, Matije Gupca 2

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
* -Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
~-Elektroinstalacijski radovi
~-Kupnja i prodaja robe
-Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trZiStu
-Kupnja i prodaja radunalne opreme (hardweara)
* -PruZanje savijeta o radunalnoj opremi
(hardwareu)
A -Projektiranje, realizacija, odrZavanje 1
prodaja programske opreme (softweara)
< -Savijetovanje i pribavljanje programske opreme
(softwarea)
-O0drZavanje 1 popravak rac¢unalnih sustava
-Izrada i upravljanje bazama podataka
-Elektronske i multimedijalno izdava&Stvo
-Obavljanje poslova outsourcinga (dugorocan
ugovorni odnos kojim jedna pravna osoba
povjerava treéoj osobi upravljanje, podrsku i
unapredenje dijela ili cjelokupne IT
infrastrukture, IT funkcije, odnosno
poslovnog procesa ili funkcije)
% -Izrada 1 organizacija web stranica
-0drzavanje i upravljanje web stranicama
% -Tehnic¢ko i struéno obrazovanje i usavr$avanje
odraslih kroz organizaciju tecajeva,
gsimpozija 1 seminara
* ~-Promidzba (reklama i propaganda)
~Radunovodstvene i knjigovodstvene usluge
-Savijetovanje u upravljanju

* % %

*

®* % % ¥
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TRGOVACKI SUD U VARAZDINU MBS: 070081869
Tt-08/20-4 Datum: 03.01.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ELVING PROJEKTIRANJE drustvo s
ogranidenom odgovornoscéu za projektiranje i konzalting upisuje
se:

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: (nastavak)

x -Uvodenje norme ISO 9001:2000
-Konzultantske usluge
-Prijevoz tereta za vlastite potrebe
~-Fotografske djelatnosti
-Distribucija filmova i videofilmova
-Izdavadka i tiskarska djelatnost, te
umnoZavanije snimljenih zapisa

¥ % % ¥ %

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Stjepan Volarié, roden 28.07.1950.g., O.T1. br.
15394220, MUP Novi Marof
Novi Marof, Matije Gupca 2
direktor
zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

Zeljko Volarié, roden 21.06.1982.g9., O.I. br.
103002109, PP Novi Marof
Novi Marof, Matije Gupca 2
direktor
zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI CODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranidenom odgovornoScu

Osnivacdki akt:
Drustveni ugovor o osnivanju dru§tva od 27.11.2007.

S UDAC
akitan

U Varazdinu, T
2008.
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1.3. RjesSenje o imenovanju projektanta

Temeljem ¢lanka 179. "Zakona o prostornom uredenju i gradnji” (NN RH br. 76/07) donosi se:

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

br. E-017/11

Za projektanta u izradi glavnog elektrotehnitkog projekta za:

Naziv gradevine: DJECJI VRTIC

Investitor: OPCINA BREZNICA
BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586

imenuje se: DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el., ovlaiteni inZenjer elektrotehnike.

Imenovani je osoba ovlastena za projektiranje Rjesenjem Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike Klasa UP/I-
310-34/09-01/2261, Urbroj 504-05-09-1 od 05.11.2009.g.

Projektant je odgovoran da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz ovog Zakona i posebnih zakona i
drugih propisa.

Novi Marof, travanj 2011.g.

Direktor:
STJEPAN VOLARIC, di g. el.
7

{Novi Marei, i f 2.2319799
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1.4.

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKAI u graditeljstvu

REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

poslovima i
stavaka 1.

Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis

UP/1-310-34/09-01/ 2261
504-05-09-1
05. studenog 2009. godine

Na temelju Clanka 103. stavka 1, i 2. Zakena o arhitektonskim i inZenjerskim
djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji ("Narodne novine”, br. 152/08) i élanka 13.
i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Marodne novine®, br. 82/09),
DraZena

Volari¢a, mag.ing.el, NOVI MAROF, M.Gupca 2, u Imenik oviaitenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je

1L

RIESENIE
o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih infenjera elektrotehnike HKIE upisuje se DraZen
Volarié, mag.ing.el., NOVI MAROF, pod rednim brojem 2261, s danom upisa
05.11.2009. godine.

Upisom u Tmenik oviadtenih infenjera elekirotehnike, DraZen Volari¢, mag.ing.el.,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike ”
i mo¥e obawijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta iili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog infenjera) u okviru zadace
elektratehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s Clancima 61. i
62. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s clancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

Ovladteni inzenjer elektrotehnike posiove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duian je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koje
treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike,

Ovladtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku iskaznicu® i
"pedat”, koji su trajno viasniStvo HKIE.

Ovlaiteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog esiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu
ovlaitenog inZenjera elektrotehnike.

Ovladteni infenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u sluCaju mirovanja Elanstva, te pri prestanku clanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske cbveze prema istima.

7. Oviaiteni inZenjer elektrotehnike ima prava | duznosti u skladu s ¢lancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komere inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik oviastenih infenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u imosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuca kuna) u korist
ra€una HKIE,

ObrazloZenje

Drazen Volari¢, mag.ing.el, podnic je Zahtjev za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzenoj 05.11.2009. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik oviaStenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s dancima 25, i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
Elankom 105. Zakona o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostormom
uredenju 1 gradnji ("Narodne novine”, br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) | €lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih infenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlaéteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik avizitenih infenjera elektrotehnike HKIE
stjece pravo na obavljanje posiova projektiranja u svojstvu odgovarne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzomog inZenjera) u okviry zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
&ancima 15. i 16. te s tim u vezi s {ancima 61. | 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
Flancima 23. 1 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duinosti sukladno posebnim propisima.

Ovladteni inenjer elektrotehnike mole poslove projektiranja iili struénog nadz?ra gradenja
prema flanku 19. stavku 1. Zakona obavijati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drugtvu il u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja ififi strutnog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 2. Zakona obavljeti stvamo i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba podtivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja Elenstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine, Premija osiguranja uracunata je u Elanarinu
ovlaitenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike 1KIE imenovani stjee pravo na "pecat” i
"infenjersku iskaznicu® koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni infenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s Elancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera clektrotehnike.

Prava ovladtenog infenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne wsluge koje pruza Komora; prisustvovali serninarima, simpozijima i ostalim strugnim
usavréavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struno usavriavanje | primanje
Glasila Komore; prava na pomed | organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodnc istupanje iz Elanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegavnog postupka;
podnosenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedioga za donosenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje <lanstva u Komori,

Duinosti ovlaitenog infenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukgvne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; sav}esm.obavl}an]e
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito

obavjeitavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluZbi Komore o svim podatcima kaje
odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akt Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znafajne u svezi 5
provierom paitovanja Kodeksa strukovne etike, poitovanja Cjenika | ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
flanarine | ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospijeda navedenom na ralunu; redovito uredno podmirivati trodkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u sluCaju prestanka élanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlateni inZenjer elektrotehnike je duzan u skladu s Zlankom 29. Statuta HKIE, redovito
pladati ¢lanarinu,

Ovlalteni inZenjer elektrotehnike duZan Je u obavijanju poslova projektiranja ifili strutnog
nadzora gradenja za koje je strufno kompetentan, poitivati odredbe Zakona | posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te csobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tredim oscbama i javnosti.

U skladu s Odiukom o visini upisnine i lanarine Hrvatske komore inenjera elektrotehnike za
2009. godinu, uplaéena je upisnina u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuca kuna) u korist
raduna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s dlankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi avo Rjeenfe.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjeenja Zalba nije doputena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuFbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja.

Predsjednik
inZenjera elektrotehnike

Dostaviti:

1. Dra%en Volarié, 42220 NOVI MAROF, M.Gupca 2
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.5. Primijenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja

Investitor- OPCINA BREZNICA
BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586

Gradevina: DJECJI VRTIC
Lokacija: €.k.br. 1/3 k.o. BREZNICA-BISAG
Broj projekta: TD 017/11, travanj 2011.g.

Projekat: ELVING PROJEKTIRANJE d.o.0. NOVI MAROF

— Primijenjeni propisi:
—  Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07,38/09)

_ Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN br
152/08)

— Zakon o zadtiti na radu (NN br.59/96, 94/96)

~ Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti na radu (NN br. 114/03, 100/04, 86/08, 116/08)
— Zakon o zastiti od pozara (NN br.92/2010)

~ Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/2010)

— Tehni&ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br 5/2010)

— Tehni&ki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN 87/08)

— Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehnitkog propisa za sustave zatite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br 33/2010)

— Zakon o normizaciji (NN br.55/96, 163/03)
_  Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se primjenjuju kao Republicki zakon (NN br. 53/91)

_ Pravilnik o minimalnim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluga u
prometu robe (NN br.38/95, 30/91)

_ Pravilnik o zaititi na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN br 6/84, 42/05, 113/06)

_ Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1
kV (NN br. 105/2010)

_ Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL.1. 62/73)
_ Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br 20/2010)
— Pravilnik o projektiranju, gradnji, pogonu i odrzavanju plinskih kotlovnica (SL1. 10/90 i 52/90)

— Pravilnik o tehnickom nadzoru el. postrojenja i uredaja namjenjenih za rad u prostorima ugroZenim
eksplozivnom atmosferom (NN 02/02)

— Informacijske tehnologije, sustavi za strukturno kabliranje HRN EN 50173:2008
— Informacijske tehnologije, instalacija sustava kabliranja HRN EN 501 74:2008

_ HRN IEC 60364-1 Niskonaponske elektri¢ne instalacije — Osnovna nacela , odredivanje opéih znacajki,

ne 14047 ctr 12/44
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definicije
_ HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zastita- Zastita od
elektri¢nog udara
_ HRN HD 384.4.42 S1Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zastita, Zastita od toplinskih ucinaka
_ HRN HD 384.4.43 S2 Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna za§tita, Nadstrujna zaStita

_ HRN HD 384.4.442.S1 Elektritna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zastita- 44 poglavlje
-Prenaponska zatita, Zatita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrezama

_ HRN HD 60364-4-443 Elektridna instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zadtita — Zastita od naponskih
smetanja i elektromegnetskih smetanja

_ HRN HD 384.4.45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Podnaponska zastita
— HRN HD 384 4. - Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita, 4 dio

_ HRN HD 60364-5-51 Elektri¢ne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
_ HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektriéne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje

— HRN EN 62305:2005 Zastita od munje

— HRN EN 61663:2005 Zastita od munje: Telekomunikacijski vodovi

- Rjesenje o Uvjetima gradenja Klasa: UP/1-361-03/10-01/41 Urbroj: 2186/1-08/1-11-16-DH izdanu od RH
VARAZDINSKA ZUPANIA, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
ISPOSTAVA NOVI MAROF, Novi Marof, 20. 01 2011. godine.

- Prethodna elektroenergetska suglasnost br. 400106-100347-0011 izdana od HEP ODS d.o.o. ELEKTRA
ZAGREB od 22.12.2010.

Novi Marof, travanj 2011.g.

Projektant:
DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el.

Drazen Vo

mag. ing. el.
Qvlasteni inzenjefldly]
y

d.o.c.
Novi Marof - E 2261
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2. UVJETI PROJEKTIRANJA
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2.1. Projektni zadatak

Potrebno je izraditi projekt elektroenergetske mstalacge rasvjete i pogona, instalacije slabe struje i sustava
zaitite od munje za gradevinu: DJECIJI VRTIC

Instalacijom rasvjete obuhvatiti opéu i sigurnosnu rasvjetu gradevine. Nivoe rasvjete uskladiti s preporukama i
tehnoloskim zahtjevima.

Instalacijom pogona obuhvatiti instalaciju prikljucnica, potro3ata definiranih tehnoloSkim zahtjevima i
potro$aca definiranih strojarskim dijelom projekta.

Napajanje gradevine od NN mreZe izvesti prema posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o.-Elektra Zagreb.

Prema tim uvjetima prikljudak djedjeg vrtica izvesti kabelom NAYY-0 4x35RM+1,5 RE mm2 do ormari¢a
KPMO na granici parcele s uli¢ne strane.

U KPMO potrebno je ugraditi trofazno kombi brojilo radne . Glavni vod od ormari¢a KPMO do glavnog
razvoda gradevine izvesti podzemnim kabelom tipa PP00-Y 5x10 mm?2.

Instalacijom slabe struje obuhvatiti telefonsku instalaciju i instalaciju raunalne mreZe koje se objedinjuju kao
komunikacijska instalacija i RTV instalaciju.

Priklju¢ak na vanjsku telefonsku mrezu izvesti od kabelskog zdenca DTK kanalizacije.
Instalaciju sustava zastite od munje izvesti kao klasi¢nu s primjenom Faradajevog kaveza.

Projekt mora biti u skladu s vaze¢im tehni¢kim normativima i standardima.

Investitor:

]
Ovlasteni ingenjer elektrotehnike
FLVING PROJEKTIRANJE

d.o.o.
Novi Marof

e 44047 ctr 1R/44
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3. TEHNICKI OPIS

Projektant:
DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el.
. 2
Drazen
mag. 1ng.

ric f“g
Ovlasteni jprie é{/c.e tr “hr‘TiEe'— .

ELVING PROJEKTIRANJE
d.o.0.
Novi Marof
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3.1. Elektroenergetska instalacija

Projektom elektroinstalacija dana su tehnicka rjesenja za izvodenje elektroinstalaterskih radova za izgradnju
gradevine (DJECJI VRTIC).

Napajanje gradevine od NN mreZe izvesti prema posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.0.-Elektra ZAGREB.

Prema tim uvjetima prikljuéak dje¢jeg vrtiéa izvesti kabelom NAYY-0 4x35RM+1,5 RE mm2 do ormari¢a
KPMO na granici parcele s uli¢ne strane.

U KPMO potrebno je ugraditi trofazno kombi brojilo radne. Glavni vod od ormari¢éa KPMO do glavnog
razvoda gradevine izvesti podzemnim kabelom tipa PP00-Y 5x10 mm?2.

Glavni razvod RG izveden je u vidu limenog ormara ugradenog u zid, a od njegu su napajani ostali pomo¢ni
razvodi i to:

— RP: razvod za napajanje potrosac¢a potkrovlja;
— RDO: razvod za napajanje potrosaca domara;
Razvodi (razdjelnice) RP i RDO izvedni su u vidu limenih ormari¢a ugradenih u zid.

Razvod (razdjelnica) RKO izveden je u vidu limenog ormarica u zadtiti IP 55 prigradenog na zid.

Detaljnije o opremi ormarica razdjelnica i izvedbi ormarica vidi u priloZenim jednopolnim shemama razdjelnica
danih u prilogu.

U razdjelnicu staviti pripadajucu jednopolnu shemu razdjelnice.

Ispod svih aparata postaviti natpisne listiée s oznakom strujnog kruga, a prema tekstu u jednopolnim shemama.
Na svaku razdjelnicu postaviti uoéljiv znak razdjelnice. Na razdjelnicama postaviti vidljiva upozorenja da je
zatita od previsokog dodirnog napona provedena primjenom uredaja nadstrujne zatite zastitnih uredaja
diferencijalne struje (TN-C- S sustav napajanja).

Glavnu sklopku, teretne sklopke do 40 A max i upravljatke sklopke montiraj na vrata razdjelnice. Preko tih
struja sklopku montiraj na bo&nu stranu razdjelnice, odnosno ugradi tip sklopke sa ru¢icom koja se otvaranjem
vratiju odvaja od tijela sklopke. Za zastitu potrosa¢a primijenjeni su rastalni osiguradi i automatski instalacioni
prekidaci.

Svi elementi montirani na vratima trebaju biti sa straZnje strane zasti¢eni od slu¢ajnog dodira izolacionom
ploZom. PozZeljno je da ploca bude providna.

Svaka razdjelnica treba imati za§titnu i nul sabirnicu.

Vrata razdjelnice povezi neizoliranim vodi¢em P/F 6 mm2 sa metalnim kuéistem, a spoj izvedi navarenim
vijkom M 8 x 15 mm i maticom, a izmedu kabel stopice i povriine vratiju odnosno kuéiSta stavi pernu
stezaljku. Vrata razdjelnice opremi bravom sa kljutem, odnosno bravom koja se moZe otvoriti samo
prirugnickim alatom (imbus kljug, izvijac i sl.).

Svaku razdjelnicu opremi funkcionalnim natpisima danim u tehni¢kom opisu pojedinih razdjelnica i oznakama
pojedinih ugradenih elemenata koje trebaju biti u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi koja se isporucuje
uz razdjelnicu. Funkcionalne natpise postavi uvijek iznad odgovarajuceg signalnog ili upravljackog elementa,
osim funkcionalnih natpisa danih u tehni¢kom opisu svaku razdjelnicu treba opremiti slijede¢im natpisima:

— iznad glavne sklopke postavi natpis "GLAVNA SKLOPKA" s oznakama za ukljuceni polozaj "I" a
iskljuceni "O"

— na vidljivom mjestu postavi natpis upozorenja o prisutnosti napona - na vidljivom mjestu u razdjelnici
postavi natpis primjenjene zastite od previsokog napona dodira

Svi funkcionalni natpisi (osim natpisa primijenjene zastite od previsokog napona dodira i upozorenja o
prisutnosti napona) trebaju biti obvezno izvedeni graviranjem i dvobojno-dvoslojnim plasti¢nim plo¢icama ili
metalnim plogicama na kojima je natpis nanesen fotopostupkom. Plocice treba pri¢vrstiti na naCin koji garantira
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trajno prianjanje uz podlogu. Oznake prema jednopolnoj shemi mogu biti izvedene samoljepljivom trakom sa
ugraviranim natpisom ili samoljepljivom etiketom sa natpisom ispisanim vodootpornim flomasterom. Uz svaku
razdjelnicu treba isporuditi jednopolnu odnosno jednopolnu i upravljacku shemu sa svim odgovarajuc¢im
funkcionalnim natpisima i oznakama zasti¢enu neprozirnom plasti¢nom folijom.

Razdjelnicu oboji temeljnom i dekorativnom bojom prema zahtjevu investitora, odnosno Zelji arhitekta.

Vodi¢i su poloZeni prema uputama proizvodada i Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije
niskog napona (Sl.list br. 53/88).

Ugradeni elektro materijali svojim karakteristikama moraju biti sukladni sa nizom normi IEC 60364 (HRN HD
384).

Instalacija u gradevini izvodi se vodovima tipa PP i PPOO poloZenim u PVC cijevima poloZenim podzbukno iu
podu, odnosno nadzbukno na izolirnim odstojnim obujmicama, krutim PVC cijevima, kabelskim regalima i
PVC kanalima. Glavne razvode izvedi vodovima tipa PP00.

Instalaciju u kotlovnici, izvedi vodovima tipa PP polozenim u kabelskim kanalima, krutim PNT i savitljivim
KAOFLEX cijevima.

Sva medusobna spajanja vodia treba izvesti stezaljkama, vijéanim spojevima ili originalnim tvornickim
priborom koji ima odgovarajuci atest.

Detaljnije o izvodenju instalacije vidi na priloZenim nacrtima.

Kad se vodi&i polazu po zidu paralelno sa cijevima drugih instalacija (za plin, paru, toplu vodu i hladnu vodu)
razmak izmedu vodiéa i cijevi treba biti najmanje 5 cm, a na mjestu kriZanja 3 cm.

Vodoravno polaganje vodi¢a treba biti u pravilu 0,3 m ispod stropa, odnosno najmanje 2 m od poda. Ako je
razmak do poda manji, na toj dionici vodi¢ treba dodatno zastititi od mehanitkog ostecenja.

Kao zatita od previsokog dodirnog napona predvidena je primjena zastitnih uredaja diferencijalne struje, a
prema standardu N. B2. 741 za sistem napajanja TN-C-S.
Pored ostalog potrebno je pridrzavati se slijedeceg:
— ako u gradevini postoji vodovod s metalnim cijevima, nulti vod treba spojiti sa glavnom cijevi
vodovodnog priklju¢ka uz premoséenje vodomjera;
— u gradevini izvesti temeljni uzemljivaé i spojiti ga sa zatitnim vodicem;
— presjek nultog vodica mora biti jednak faznom, te mora biti jednako izoliran i poloZen zajedno s
ostalim faznim vodi¢ima;
— do &tiéenih potrosata potrebno je voditi posebni zastitni vodi¢ istog presjeka kao i fazni, jednako
izoliran i poloZen zajedno s ostalim vodi¢ima;
— nulti i zadtitni vodié trebaju se po &itavoj duzini razlikovati po boji od faznih vodica; - nulti vodi¢
treba da je po pravilu svijetlo plave boje, a zatitni vodic Zute i zelene boje;
— nulti vodi& i zastitni vodi¢ ne smiju se osigurati osigura¢ima;
Po zavrietku izrade instalacije izvoda¢ radova mora mjerenjem utvrditi da primijenjene zastitne mjere
spreavaju nastajanje i odrzavanje previsokog dodirnog napona. Zadtitni vodi¢i su u Zuto-zelenoj boji, a u
razdjelnici su svi spojevi ovih vodi¢a izvedeni pristupa¢no i sa mogu¢noséu pojedina¢nog iskljucenja.
Svjetiljke prigradi, ugradi ili ovjesi za strop prema standardnim ovjesnim priborima, ovisno o tipu svjetiljke.
Unutar objekta predvidena je i sigurnosna rasvjeta svjetiljkama u protupani¢noj izvedbi.
Predvidena je i vanjska rasvjeta pomocu reflektora na fasadama gradevine.
Za prostor kotlovnice predvidena je instalacija sustava plinodetekcije.
Obzirom na tehnoloski proces moguce je nekontrolirano istjecanje vece koli¢ine plina kod plamenika kotla. To
su mjesta na kojima éemo postaviti detektor i mjeriti koncentraciju plina. Detektor ¢e biti postavljen 30 cm od
poda.

U kotlovnici je projektiran stabilni sustav za detekciju plina. Za nadzor koncentracije plina predvidena je
mikroprocesorska centrala tip AS 332/1 AKV. Na displeju centrale u svakom trenutku moguée je procitati
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koncentraciju plina svakog senzora. Za slu¢aj nestanka mreznog napajanja centrala je opremljena
akumulatorskim baterijama, &ime se ostvaruje nesmetan rad za duzi period. Pojava alarma se signalizira
zvuéno. Detektor je kabelom JY(St)Y 2x2x0,8 mm? spojen na centralu.

Detektor stalno mjeri koncentraciju plina i prosljeduju podatke centrali koja ih usporeduje sa zadanim
koncentracijama plina. Na displeju centrale je u svakom trenutku moguce procitati koncentraciju plina svakog
senzora. Za slu¢aj nestanka mreZnog napona centrala ima pri¢uvno napajanje, ¢ime se ostvaruje nesmetani rad
za duZi period.

Za svaki detektor mogucée je programirati tri razine alarma: upozorenje, predalarm i alarm.
Preporuka je izabrati slijedece koncentracije plina:
— upozorenje 20 % LEL
- predalarm 40 % LEL
- alarm 60 % LEL
Detektori metana su polistorskog tipa. Smjesteni su u vodootorno kuciste.
Buduéi je UNP plin tezi od zraka detektori se montiraju na zid 30 cm od poda prostorije ispod moguceg izvora
istjecanja plina (plamenik, ventili, razni spojevi i sl.)
Pojava alarma se signalizira svjetlosno i zvu¢no.

Kod izvodenija instalacije potrebno je u potpunosti pridrzavati se navedenih tehni¢kih propisa.

3.2. Komunikacijska instalacija

Kabliranje gradevine se izvodi strukturno, u skladu s normom EN 50173 (odnosno ISO/IEC 11801).

U sklopu izvedbe komunikacijske instalacije koja obuhvaca instalaciju ra¢unalne i telefonske mreze, odredene
su trase polaganja kabela lokalne radunalne i telefonske mreZe, te smjestaj telekomunikacijske opreme
(razdjelnik, prespojni paneli, priklju¢ne kutije i sl.).

Razdjelnik gradevine (komunikacijski ormar) KO lokalne racunalne i telefonske mreZe, koji se smjesta u
prostoru arhive u potkrovlju, predstavlja glavno &voriste i koristi se kao mjesto koncentracije kabela
horizontalnog razvoda koji zavrsavaju u prikljuénim kutijama i ujedno predstavlja izlaz na WAN mreZu.
Komunikacijski ormar na T-HT mrezu spojen je preko ITO ormari¢a na kabelski zdenac na postojecoj DTK.

Mrezu DTK ¢&ini jedan novi zdenac povezan cijevima 2xPEHD 50 mm?, a mreZa zavrava ITO ormari¢em u
hodniku gradevine od koje je do komunikacijskog ormara poloZen kabel TI 44 5x2x0,8 mm u cijevi PVC @ 23
mm. Paralelno je polozena i PVC cijev @ 13,5 mm za moguénost kasnijeg polaganja optickog kabela.

Komunikacijski ormar je zvjezdasto povezan s komunikacijskim prikljuénicama u pojedinim prostorijama s
&etiri ili dva oklopljena 4-pariéna bakrena kabela (UTP, Cat.6e prema normi EN 50173, odnosno ISO/IEC
11801). Zvjezdasta topologija omoguéuje zajednicki prespojnik (switch), centralizirani nadzor, jednostavno
odrzavanje, lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova.

Razdjelnik je namijenjen za smjestaj prespojnih panela strukturnog kabliranja i aktivnih uredaja racunalne
mreZe. Prespojnim kabelima se spojne totke na prespojnim panelima povezuju s uredajima u istom razdjelniku
ili medusobno.

Projektom se definira ukupno 20 prikljucaka, koji su rasporedeni po pojedinim prostorijama s zavrSetkom
na prikljuénim mjestima.

Detaljnije o izvodenju i ostalim elementima instalacije vidi u priloZenim nacrtima.
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3.2.1. Prijenosni mediji (kablovi)

Prijenosni mediji koji se koriste za izvedbu strukturnog kabliranja su 4-pari¢ni folijom oklopljeni bakreni
kabeli kategorije 6 (UTP, Cat.6), prema zahtjevima iz standarda EN 50173:2002 i viSepariéni telefonski
neoklopljeni bakreni kabel (TI 44 5x2x0,8mm) za dovod telefonskih linija od izvodnog telefonskog ormarica
gradevine (ITO) do komunikacijskog ormara. Takvi prijenosni mediji omogucavaju koristenje strukturnog
kabliranja definiranog ovim projektom kroz viSe buducih generacija ratunalnih mreZza, koje ¢e raditi na
vec¢im brzinama.

Duzina pojedinih segmenata U TP kabela izmedu razdjelnika KO i prikljucnih kutija ne smije prelaziti 90 m.

3.2.2. Smjestaj opreme

Aktivni uredaji, prespojni paneli i sl. smjeStaju se u razdjelnike. Razdjelnik koji se koristi u ovom
projektu je zidni razdjelnik visine 12U dimenzije (600x600mm). Prostor oko razdjelnika mora biti toliki da
omoguéava nesmetani pristup razdjelniku i rukovanje kabelima i opremom.

3.2.3. Prikljuéne kutije, prespojni paneli i konektori

U prostorije sa predvidenim prikljulkom na lokalnu raCunalnu i telefonsku mrezu ugraduju se zidne
priklju¢ne kutije. Na prednjoj strani priklju¢nih kutija nalazi se po dva mjesta za RJ45 konektore (za UTP
prikljucke). Do prikljuénih kutija u prostorijama dovode se UTP kablovi koji se spajaju na odgovarajuce
prikljuéno mjesto.

UTP kabeli spajaju se na jednom kraju na prikljuénom mjestu na prespojnom panelu, a na drugom kraju na
prikljuénom mjestu u priklju¢noj kutiji.

Kao prespojni paneli predvideni su 24-portni oklopljeni paneli koji su namijenjeni za ugradnju u razdjelnike,
Sirine vertikalnih traénica 19". Prespajanje krajnjih to¢aka kabela medusobno, kao i spajanje aktivnih uredaja na
iste izvodi se prespojnim kabelima unutar razdjelnika. UTP prespojni kabeli Cat.6 zakljuceni su s obje strane sa
RJ45 konektorima.

3.2.4. Trase polaganja kabela

U gradevini se kabeli polazu u cijevi podnih razvoda, PK kanale i dijelom u podzbuknim cijevima u zidu.
Detaljan plan polaganja komunikacijske instalacije dan je u prilogu.

Instalacije strukturnog kabliranja polazu se na propisanoj udaljenosti od ostalih instalacija. Popreéni presjek
kabelskih kanala i broj cijevi podnih razvoda je takav da omogucuje dodatno polaganje kabela, ukoliko se u
buduénosti pokaze za tim potreba. Kroz zidne proboje potrebno je pro¢i s kabelskim kanalima, a u
slu¢ajevima gdje to nije moguce potrebno je ugraditi plastiCne savitljive instalacijske cijevi. Presjek
instalacijske cijevi mora biti jednak ili veci presjeku kanalice umjesto koje se ugraduje u proboj.

U slijedeéoj tabeli dani je maksimalni broj kabela kroz cijev odgovarajuceg promjera.

Unutarnji promjer Maksimalni broj kabela kroz cijev
i 0..16, e i _ ?; -
023 6
036 14
@48 28
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Na mjestima na kojima kabeli prolaze kroz granice pozarnih zona (u vertikalnim probojima) potrebno
je izvrditi protupozamo brtvljenje materijalom odgovarajuce poZarne otpornosti.

Kabele za napajanje i uzemljenje potrebno je poloZiti na propisanoj udaljenosti od kabela komunikacijske
instalacije u posebne kabelske kanalice. Prema normi EN 50174-2:2000, ukoliko se oklopljeni pari¢ni kabel
(UTP) kojim se izvodi strukturno kabliranje gradevine, ¢ija je duzina segmenta veca od 35 metara polaze istom
trasom s energetskim instalacijama, treba ostvariti minimalni razmak od izvora elektromagnetskih smetnja po
cijeloj duZini osim za zadnjih 15 metara do prikljucnih mjesta i to:

- bez pregrade — 5cm
- Al pregrada—2 cm
- Metalna pregrada — 0,5cm
Pri polaganju kabela mora se voditi racuna o slijede¢em:
—  paziti da se pri odmotavanju kabela sa kolotura kabel ne uvije i da se ne osteti vanjski omotac,

~  polumjeri savijanja pri polaganju kabela i pri eksploataciji ne smiju biti manji od onih koje propisuje
proizvodac,

—  maksimalne dozvoljene sile koje trajno ili privremeno opterecuju kabele ne smiju biti vece od onih koje
propisuje proizvodac,

— prikljuéne kutije montiraju se nadzbukno (minimalno 30 cm iznad poda) na propisanoj
udaljenosti od drugih instalacija,

- nije dozvoljeno nastavljanje kabela,

- kabele rezati tek nakon polaganja,

~ radi potrebe razvodenja kabela unutar razdjelnika polozene UTP kabele rezati najmanje Cetiri
metra od to¢ke gdje kabel doseZe dno razdjelnika,

— kabelske zavr3etke izvesti propisano i kvalitetno,
— na prikljuéne kutije staviti naljepnicu sa oznakom uti¢nog modula,

—  prespojne panele potrebno je jasno oznatiti njihovom oznakom i opisno koji dio mreze pokrivaju.

3.2.5. Zakljudivanje kabela

Pod zakljuivanjem kabela u ovoj projektnoj dokumentaciji podrazumijeva se montaZa konektora na njegove
krajeve.

Pri zaklju¢ivanju kabela treba se drzati sljedeCeg:

— zakljucivanje kabela mora se izvesti kvalitetno,

—  zakljugivanje kabela mora izvoditi za to obuCena osoba,

—  duzina skinutog zastitnog omotaga na UTP kabelu mora biti najmanja moguca i ne preko 5 cm,

- spajanje pojedinih vodova 4-pari¢nog UTP kabela na RJ-45 module prikljucnih kutija s jedne strane i
prespojne panele s druge strane, definirano je normom EN 50173 (odnosno ISO/IEC 11801) koja
propisuje na¢in spajanja parica prema slijedecoj slici. Parice u kabelu oznaCene su bojama. Prikazan je

pogled s prednje strane RJ45 modula.
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Slika: Spajanje UTP kabela sa RJ-45 modulom

Nagin spajanja pojedinih vodi¢a UTP kabela izvodi se prema normi EIA/TIA 568A, a prema shemi
spajanja TS68B. Slijedeca tabela prikazuje spajanje bakrenih vodi¢a UTP kabela na izvode RJ-45 modula
prema shemi spajanja T568B.

TABELA: Spajanje UTP kabela na RJ-45 konektor prema shemi spajanja T568B

- ;’_in konektora Bakrer;i vodi¢
7 1. a 7 bijela);a;anéasta N

2. N naranéasté- -

) 3: R bije;la/zelena

4 N - plava -
s " bielplava
B S R
‘ 7 bijela/smeda f
oa | em

3.2.6. Provjera karakteristika i pustanje u rad

Instalater sustava strukturnog kabliranja mora osigurati kompatibilnost svih elemenata sustava. Za vrijeme
instalacije i prije preuzimanja sustava strukturnog kabliranja potrebno je izvrSiti kontrolu i provjeru
karakteristika. To obuhvaéa provjeru fizickih, mehani¢kih i elektrickih karakteristika prema odgovarajué¢im
normama ili specifikacijama proizvodaca. Provjeru kvalitete i ispravnost bakrenih veza vrSi se
instrumentacijom odgovarajuée to¢nosti u odnosu na zahtjeve koje moraju zadovoljavati prema traZenim
normama.

Mjerne protokole izvrSenog mjerenja kvalitete instaliranog kabliranja treba priloziti uz dokumentaciju
izvedenog stanja.

Naruéitelj moZe angaZirati treu stranu za provjeru karakteristika instaliranog kabliranja.
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3.2.7. Izjednacenje potencijala

Izjednagenje potencijala razdjelnika KO (komunikacijski ormar) u kojem se smjesta oprema mora biti izvedeno
u skladu s propisima (HRN N.B2.754/88). Razdjelnik je potrebno povezati vodiéem P/F-Y 1x10mm?
najkra¢om vezom na prikljuéak uzemljenja gradevine koji se koristi i kod sistema za napajanje.

Sva oprema strukturnog kabliranja koja ima metalne dijelove (prespojni paneli, police i sl.) mora se kratko
spojnicima povezati na prikljucak uzemljenja u razdjelniku.

3.3. RTV instalacija

Instalacije RTV izvesti tako da ¢e biti omogucen prijam zemaljskih TV programa, satelitskih TV programa,
kabelske televizije i prijam radijskoga programa.

Instalacija RTV zapo&inje ormari¢em zajednickog antenskog uredaja (ZAU) montiranog u potkrovlju, te se
nastavlja do RTV prikljuénica u prizemlju gradevine.

Na krovu gradevine montirati jarbol za montazu logaritamskih, satelitske i radijske antene.
Sve RTV prikljuénice montirati na visini 1,5 m od gotovog poda, a instalacije izvesti podZzbukno koaksijalnim
kabelom poloZenim u instalacijske cijevi za lijevani beton.

Instalacije izvesti prema nacrtima.

3.4. Sustav zastite od munje

3.4.1. Opcenito

Tehni¢ki propis za sustave zadtite od munje na gradevinama (NN br 87/08) u okviru bitnih zahtjeva za
gradevinu, propisuje tehni¢ka svojstva sustava za zastitu od djelovanja munje, zahtjeve za projektiranje,
izvodenje, uporabljivost, odrZavanje i druge zahtjeve za sustav, te tehnicka svojstva i druge zahtjeve za
proizvode namijenjene za ugradnju u sustav.

Odredbe ovog tehnickog propisa koje se odnose na gradevinu, odnose se i na instalacijsku opremu te gradevine,
kao i na opskrbne vodove gradevine u mjeri odredenoj normama na koje upucuje propis.

Sustav je dio gradevnog sklopa gradevine.

S obziorm na razinu zastite od djelovanja munje sustav moZe biti razine zastite 1 (vjerojatnost Stete najvise
0,02), II (vjer.Stete najvise 0,05), III (vjer. Stete najvise 0,1) , IV (vjerojatnost Stete najvise 0,2).

S obzirom na polozaj sustav se moZe izvoditi kao sustav vanjske zastite ili sustav unutarnje zastite ili kao
njihova kombinacija, u kojem slu¢aju moraju kao jedinstvena cjelina biti medusobno uskladeni.

Odabrana razina zastite od munje mora biti uskladena s procjenjenim rizikom od djelovanja munje.

Tehni¢ka svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u ili na koju je sustav ugraden, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje sustava, gradevina podnese sve utjecaje
uobitajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne

prouzrode:

- nerazmjerno velika ostecenja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje

—  pozar i/ili eksploziju gradevine odnosono njezinog dijela na propisanoj razini zastite,
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— opasnost, smetnju ili tetu ili nedopustiva o3tecenja tijekom uporabe gradevine,

- elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine

Gradevni proizvod se smije ugraditi u sustav odnosno u gradevinu vezano za izvedbu sustava ako ispunjava
zahtjeve propisane prilogom "A" tehni¢skog Propisa i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s
odredbama posebnog propisa.

3.4.2. Tehnicki opis

Za gradevinu DJECJI VRTICpotrebno je projektirati sustav zastite od munje a prema Tehnickom propisu za
sustave zaitite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08).

Gradevina je tlocrtne povr$ine 27x13 m s katnim (potkrovlje) dijelom Tx7m.

U blizini ima drugih gradevina.

Prema dostupnim podacima kod proratuna je uzeta u obzir prosjeéna ucestalost olujnih dana 28 dana godisnje.
Razina zastite je grupa 111 i temeljem toga je projektiran sustav zatite od munje

Pri izvodenju sustava izvoda¢ je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na sustav i
tehni¢ke upute za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugraduju u sustav te odredaba tehni¢kog proipisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje izvodaC mora utvrditi da li je gradevni proizvod isporucen s
oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom, da li je proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za
ugradnju i uporabu, da li su svojstva , ukljucivo i rok uporabe u skladu sa podacima u projektu. Sve potrebno
treba upisivati u gradevni dnevnik ( vidi Prilog C)

Sustav zaitite od munje potrebno je kontrolirati. Razlikujemo redovite i izvanredne preglede sustava.
Detaljnjije je opisano u programu kontrole i osiguranja kvalitete

Gradevni proizvodi, koji se ugraduju u sustav moraju zadovoljavati uvjete normi HRN EN 50164 i HRN EN
31643, kao $to je navedeno u prilogu A tehni¢kog propisa.

3.5. Vijek uporabe i odrzavanje gradevine

3.5.1. ELEKTROINSTALACIJA

Vijek uporabe predvida se za:

— elektriéni vodovi i instalacioni materijal do 20 g.
- rasvjetna tijela do 20 g.

— elektroormari 30 g.

- elektri¢na sklopna tehnika 15 g.

Odrzavanje

Uz periodiéni pregled el. instalacija svakih 6 mjeseci i rukovanje prema uputama isporucioca opreme, te
redovito odrzavanje, zamjenu dotrajalih el. instalacija vijek trajanja instlacija zadovoljit ¢e vijek trajanja
gradevine.

Preporuca se svakih dvije godine, a i nakon svakog dodatnog zahvata na el. instalaciji ispitati el. instlaciju po
ovlastenoj firmi.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije treba obavljati u skladu sa Prilogom C.3. Tehni¢kog propisa za
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niskonaponske elektri¢ne instalacije.

3.5.2. INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNIJE

Uporabni vijek gradevine je najmanje 50 godina.
Kada je radi ispunjavanja zahtjeva Propisa potrebna zadtita sustava, ta ¢e se zastita smatrati sastavnim dijelom
tehnickog rjesenja sustava.
Tijekom uporabe potrebno je redovito pregledavati sustav, a najmanje u razmacima kako je programom
kontrole odredeno.
Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog dogadaja
koji moZe utjecati na tehnicka sojstva sustava (npr. Udari munje ili neki drugi dogadaj) ili izaziva sumnju u
uporabljivost sustava , te po inspekcijskom nadzoru (ako to zahtjeva).

Projekrant
DRAZEN VOLARIC, mag. i

DraZen
mag. ing. el.
Qvlasteni inZ
ELVING PRIAL
d

0.0
Novi Marof
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41. Proracun opterecenja i izbor napojnog kabela

Instalirano opterecenje za cijelu gradevinu iznosi:

P;= 38,09 kW
uz pretpostavljeni faktor istovremenosti:
i= 0,39
vrino opterecenje iznosi:
P.= 14,95 kW
faktor snage (kompenziran) iznosi:
cos fi= 1
Vrina struja iznos:
I=21,6A

Prema vrijednostima vrine struje i nadinu polaganja kabela odabire se presjek napojnog kabela PP00-Y
5x10mm? od KPMO do RG. Dozvoljeno optereéenje za odabrani kabel, polozen u zemlju, iznosi 52 A. Dakle,
odabrani kabel zadovoljava na dozvoljeno strujno opterecenje.

4.2. Prorac¢un pada napona

Kontrola pada napona izvrena je prema izrazu za bakrene (Cu) vodice:

Pl
u(%)= 0,0124--;— - za trofazne potro3ace

u(%)= 0,0738-—2.—! - za jednofazne potro3ace

gdje je: P - elektri¢na snaga trosila
| - duzina vodic¢a (m)

s - popreéni presjek vodica (mm?)

Izradun pada napona raden je za najnepovoljniji sludaj, a to je za strujni krug broj 2 prikljuénice napajane iz
razdjelnice servisa RP.

Proradun je raden prema slijedecoj blok shemi:

strujni krug br.2
: P00-Y 5x10mmi—5 < PP00-Y 5x4 mm?[ m5 7] PP-Y 3x2,5mm’ -~ iivenica
KPMO T RG 10m RE - 5 s
14,95kW 4 kW 2,2kW

Rezultat radunske kontrole padova napona vodica koji rade pod najnepovoljnijim uvjetima prikazani su u
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donjoj tablici:
" Vodic | S [mn] | P[kW] | I[m] | U[%]
i Trofazm potrosac1
S ]
KPMO RG | PP00-Y J 10 14,95 1 16 0,3
— e e et e e e e — ___i =
RG-RP PPOO-Y | 4‘ 4’ 10, 0,12
Jednofazm potrosam
RP- str. krug br2 PP-Y | 28] 22 13 o4
Ukupm pad napona od KPMO do str.kr. br 2 na RP = 1,26
Iz tablice je vidljivo da odabrani presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
4.3. Kontrola presjeka na struju kratkog spoja
Proradun je raden prema slijedecoj blok shemi napajanja:
strujni krug br.2
e PP00-Y 5x10mmifEgaag PP00-Y 5x4 mm2Faaa s PP-Y 3x2,5mm? ¢~ prikljutnica
 KPMO 6m  L.RG [om 13m 230V
14,95kW 4 kW

2,2kW
®

Impedancije kabela su slijedece (dobiveno iz tabela):

kabel KPMO-RG: Z,=R,+j-X,=283+j-1,5mQ2
Z,=R,+j-X,=44,7+ j-1,0TmQ2
Z,=R,+ j-X;=92,8+;1,43mQ2

kabel RG-RP:
kabel RP-str.kr.br 2:

Oznake 1, 2 i 3 u blok shemi napajanja su kontrolne tocke proracuna.

Za proracun su koristeni slijedeéi izrazi:

za maksimalnu struju kratkog spoja:
1,1-U

I ax =—( kA)
e NB)Z
za minimalnu struju kratkog spoja:

0,8-U
f&m;,,:ﬁ(kA)

za dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja za izabrani kabel:

=115 S”(sek)

.(’m in

ne 41047 ctr 2R/44



03111510

Investior: | OPCINA BREZNICA - BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586 —_zor]
EN \Gradewna | DJECH VRTIE D: 017/11 .
TRANJE doolgerc DRAZEN VOLARIC, mag. ing.el. ' Dat: |travanj2011g. |
Rezultati proraduna dani su u slijedecoj tabeli:
Kontrol | Vr$na : Impedancga Kratk: spoj Presjek OStguraa i tao (8)
| e e Tee (@ s |len | Robelts trpy [ Tt®) [ (s)
toi"ka P k | kmax kmin . S fn2 ‘ 05|g sig
B (me) m) @) |ka) &AM | |
1| 14,95 283 l 15| 2834| 89 565 10| 21 (i:L 35/ <001 004
2 4 73 2 57‘ 73,05 3.48 2,19 4 55 8 | 25J <0,01 0,04
3 2.2 165 8 4‘ 165,85i 1,53 0,96 2,5 10 ]6I <0,01 ' 0,09

Znadenje oznaka u tabeli:

¥R (mQ)
X (mQ)
X7 (mQ)
Timax (KA)
limin (KA)
S (mm?)
I[(A)

Lasig (A)
tosig (KA)
taorv (KA)

P (kW) - vrina snaga potrosaca

- ukupni radni otpor do kontrolne tocke

- ukupni induktivni otpor do kontrolne tocke

- ukupna impedancija do kontrolne tocke

- maksimalna struja kratkog spoja

- minimalna struja kratkog spoja

- presjek vodica kabela
- vrina struja opterecenja

- nazivna struja osiguraca

- vrijeme topljenja osiguraca

- dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja za izabrani kabel

Iz prora¢una je vidljivo da odabrani kabeli i osigurai koji ih Stite zadovoljavaju u slucaju kratkog spoja.

4.4.

Zatita od indirektnog dodira predvidena je sustavom napajanja TN S primjenom uredaja nadstrujne zastite

zastitnih uredaja diferencijalne struje.

Otpor zastitnog uzemljiva¢a mora biti jednak ili manji:

g 230_ 50

I

gdje je:

Otpor rasprostiranja predvidenog zastitnog uzemljivaca, izvedenog trakom FeZn 25x4 mm poloZenom u temelje

1,=0,34
R,

=—= 702
=TT03 166,

gradevine, zadovoljava gornji uvjet.

Zagtitni uredaj diferencijalne struje opremljen je tipkalom pomocu kojeg je potrebno po pravilu jednom

mjese&no provjeriti ispravnost djelovanja.

- otpor zastitnog uzemljivata

- struja prorade zastitnog uredaja.

Proracé¢un zastite od indirektnog dodirnog napona

nr 14047

etr 2Q/44



PROJEK T ANJE doolEBrroe JDRAZ‘EN N VOLARIC, mag. ing.el.

/3 Investitor: | OPCINA BREZNICA - BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586
< = IN (= Gradevina: DJEC VRTIE

]—z OP- \ 03111510

| 1D:
Dat

017/11
\ travan; 2011 g |

4.5. Proraéuni razine zastite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zastite od munje ucinkovitosti:

EZE.:
E. = 1-NJ/Ny4

gdje je:
N, — prihvacena u€estalost udara munje

N, — o¢ekivana ucestalost udara munja u objekt

Gustoca udara munja iznosi:
" 1,25
N =0,04-T,;

Tas = broj olujnih dana godisnje dobiven iz izokeraunickih karata

Uz T; =28 Dobiva se:
N,=2,58 po km? godisnje

Ocekivana udestalost udara munje u objekt definira se:
N,=N_,A-C-10"° godisnje 0,0020096
gdje je:

A. — ekvivalentna izloZena povriina objekta (m?) 390

C, — koeficijent koji se odnosi na relativan polozaj u svojoj okolini 2

Prema normi HRN IEC smatra se da je minimalna vrijednost ekvivalentne izloZzene povrine objekta jednaka

horizontalnoj projekciji samog objekta, povrSine A.

Prihvaéena uCestalost udara munje N, moze se definirati u obliku slijedeéeg izraza:

55-10°
N ==
¢ C
gdje je:

C=C,-C,C,C,

Uz primjenu slijedeéih koeficijenata:

C= 1 (strukturalni koeficijent)

C= 1 (koeficijent sadrzaja strukture ili objekta)

Ci= 3 (koeficijent koji se odnosi na koristenje objekta)

Cs= 5 (koeficijent koji se odnosi na posljedice udara munje u objekt)
C= 15

prihvaéena udestalost udara munje iznosi N. = 0,00036667

nr 44047

ctr N/44



‘ fn;éstdor OPCINA BREZMCA BISAG 23 42226 B]SAG OIB 7547391 9586

E NE N Gradewna DJEC J; VRT!C

PROJEKTIRANJE doo. LPro;ektanf DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.

Z O P 031 mm
| 0f7/11
Dat.: | travanj 2011.9.

Uz izradunatu potrebno je postaviti zastitu od munje uc¢inkovitosti EZE.

N(—'
E,= =0,82
Na'

Uéinkovitost LPS pojedinih razina zastite:

Razina zaStite Utinkovitost
LPS-E
[ 0,98 0,95<E.<=0,98
I 0,95 0,90<E.<=0,95
11 0,9 0,80<E.<=10,90
v 0,8 E~<=0,80

Sukladno dobivenom rezultatu izabrana je IlI. Razina zastite s u¢inkovito$¢u 90%.

4.6. Proracun otpora uzemljivaca

Otpor rasprostiranja uzemljivada raunamo pomocu izraza:

gdje je:
p=200 - specifiéni otpor zemlje (Q2m)
d=1,91 AT [m] - promjer polukugle jednakog volumena kao i betonski temelj
(u naem sluéaju V=160 m’)

Volumen betonskog temelja objekta je jednak:

\" V=60 m’

Iz gornjih podataka dolazi se do otpora rasprostiranja uzemljivaca.

R=852 @

Udarni otpor uzemljivaca racuna se pomoc¢u izraza:

R,=k-R

r

nr 44047
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| Investior: | OPCINA BREZNICA - BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586 ~ |zop:|emso |

@E \/lN |EE&‘;‘;’”3 DJEéJ’ 'VRTIC S _j' ) '77 ) ' l TD: 10"/”

TP ISALYNBIEETS | Projcktant | DRAZEN VOLARIC, mag.ing. ol B Dal:  travanj 2011g. |

k - koeficijent koji ovisi o duzini uzemljivaca i specifi¢nom otporu tla.

7a nas slucaj koeﬁcuent k iznosi:

T k=] 17|
Dobije se udarni otpor rasprostiranja uzemljivaca:
R mmo < 200

Vrijednost udarnog otpora rasprostiranja uzemljivaca je u skladu s tehnickim propisima o sustavima zastite od
munje buduci da je manja od 20 Q.

4.7. Proracuni rasvjete

Raspored rasvjetnih armatura i instalacionih sklopki dan je na osnovu unutraSnjeg uredenja gradevine.

Proradun rasvjete raden je na bazi tehnologkoh zahtjeva, a na osnovi proratuna dan je na tlocrtu i raspored i
vrsta svjetiljaka koje, prema namjeni prostora zadovoljavaju traZene uvjete.

Prora¢un je dan u prilogu u nastavku.

Projektant:
DRAZEN VOLARI

Drazen Vola
mag. ing. el.
Ovlasteni inZenj

ELVING PROJEKTIRANJE >

d.o.o,
Novi Maraof E 2261

, mag. ing. el.

ne 44047 ctr R2/44



Prostor
Broj projekta :
Datum : 17.05.2011

1 jasliéna jedinica
1.1 Sazetak, jaslicna jedinica

1.1.1 Pregled rezultata, Referentna povrsina 1

ARSI R

‘\./'

200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.75m
Visina svjetilike 260m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih izvora svjetlosti 60000 Im
Ukupna snaga 660 W
Ukupna snaga po povrsini (48.67 m2) 13.56 W/m2 (3.51 W/m2/100Ix)
Rasvijetljenost
Srednja rasvijetljenost Esr 386 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 154 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 904 Ix
Jednolikost g1 Emin/Em 1:2.51 (0.4)
Jednolikost g2 Emin/Emax  1:5.87 (0.17)
Tip Kom. Proizvodaé
inea-lighting
1 6 Tipska oznaka : BROOK -1 2x54W
prs— Ime svjetilike : BROOK -1 2x54W
b S I : 2 x FDH-816 0 W / 5000 Im

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www.ellabo.hr



Prostor
Broj projekta :
Datum - 17.05.2011

1 jasliéna jedinica
1.2 Reazultati izracuna, jasli¢na jedinica

1.2.1 Tablica, Referentna povrsina 1 (E)

(m] (154 195 226 232 218 206 210 225 232 213 176
©0 | 197 259 309 315 285 261 268 299 317 290 230

! I i I I

55 | 239 320 405 408 355 315 327 379 416 374 286

I I I T I

50 | 272 382 480 481 409 357 373 441 493 440 329

I 1 f T T 1 ¥ I T T

281 395 496 498 424 372 388 458 51{0 4?5 341

4.5 i T T I ] I i T

& 2§8 3?6 4?1 4?5 3?9 3?8 3?3 4:?0 4?6 4157 320
21!13 3‘}9 3§0 3!%9 35[55 3?0 3?1 3§1 4(])5 3(:[32 285

35 )

225 286 331 341 323 308 317 343 359 343 271

1 I I l T L T 1 I 1

30 1 224 2?3 327 338 321 307 316 342 358 345 312 282 248 303 3?6 401 380 31'6 238 1?|’3

I [ T [ 1
25 2?1 313 311 3(?0 351')1 328 3#{40 37;8 408 3?0 348 330 35#6 431 542 608 576 464 336 237
2.0 | 2?7 362 44{73 41}9 3&?_7 3§0 3’|/6 436 483 457 395 368 4‘11 5 5%26 693 793 T_ATI_T 582 493 273

2§6 400 500 503 432 3§3 493 480 543 508 427 389 439 583 7'{? [904] 847 648 43|6 288

1.5 T T T T 7 T T - T T
o 284 399 502 505 431 379 400 479 545 509 424 381 423 554 726 832 783 606 415 278
2_?_7 3?6 41{1 446 388 3;4r6 364 4?9 4§1 4?3 383 345 3_7"_3 4(?6 5;5136 6?5 6‘]8 4?3 3?3 2#6
05 } i T T T T
213 286 345 352 316 290 302 347 380 362 316 289 306 363 435 474 448 369 277 201
e e e i e e B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine :0.75m
Srednja rasvijetljenost Esr 1 386 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1154 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1 904 Ix
Jednolikost g1 Emin/Esr :1:2.51(0.40)
Jednolikost g2 Emin/fEmax :1:5.87 (0.17)

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www_ellabo.hr



Prostor

Broj projekta :
Datum : 17.05.2011
2  vrti¢ka jedinica

2.1 Sazetak, vrticka jedinica

2.1.1 Pregled rezuitata, Referentna povrsina 1

o 150 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrebljeni ratunski algoritam
Visina mjerne povrsine

Visina svijetiljke

Faktor odrZavanja

Ukupni svjetlosni tok svih izvora svjetlosti
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (61.28 m2)

Rasvijetljenost

Srednja rasvijetljenost Esr
Ainimalna rasvijetljenost Emin
Maksimalna rasvijetljenost Emax

Jednolikost g1 Emin/Em

Jednolikost g2 Emin/Emax

Tip Kom. Proizvodaé

inea-lighting
1 6 Tipska oznaka
— - Ime svjetiljke
S,
- Zarulje

300 500 750

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.75m

2.60m

0.80

60000 Im
660 W
10.77 W/m2 (3.23 W/m2/100Ix)

333 Ix
113 Ix
536 Ix
1:2.95 (0.34)
1:4.75 (0.21)

: BROOK -1 2x54W
: BROOK -1 2x54W
:2 x FDH-&16 0 W / 5000 Im

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb

www.ellabo.hr



Prostor
Broj projekta
Datum

- 17.05.2011

2 vrticka jedinica

2.2 Rezultati izracuna, vrticka jedinica

2.2.1 Tablica, Referentna povrsina 1 (E)

144 184 216 226 216 204 206 224 242 244 226 208 205 217 229 222 192 152
[m] ) ‘ : ‘
3 | 187 250 304 317 290 263 264 297 335 337 302 268 264 290 320 313 263 199
230 320 404 420 368 320 321 374 439 443 382 327 320 366 422 417 339 246
o | 255 364 468 487 418 357 358 424 507 513 435 365 357 416 490 486 388 278
250 355 455 474 412 356 358 420 498 504 431 366 359 413 481 477 385 280
4 | 211 302 377 397 361 326 330 374 426 431 384 338 332 367 411 406 340 259
165 223 291 312 306 294 299 322 348 353 332 309 303 318 336 331 294 241
” (113) 143 201 263 281 289 292 297 307 314 314 306 298 295 298 207 281 248
260 303 328 325 311 308 323 343 348 331 309 303 312 317 295 216 164
T T T T I l
286 360 407 393 354 339 365 412 430 395 351 338 364 395 378 309 212
4 J ‘ !
316 420 487 460 396 371 409 482 513 459 391 374 417 475 461 366 258
321 434 510 477 405 375 418 499 [536] 474 400 381 430 497 485 382 270
.2 ! ' '
288 385 447 424 366 342 377 444 473 424 363 347 387 440 428 342 246
R T T Bl T T T T T =l i 2 =K 1= ) T T 1
233 299 341 331 298 285 307 348 365 337 298 287 310 338 327 270 202
2 176 217 243 242 228 222 235 256 264 250 230 224 233 244 234 199 156
T R = & - T i i = T I
1 2 3 4 5 7 8 9
® [m]
Rasvijetlienost [Ix]
Visina referentne povrsine :0.75m
Srednja rasvijetljenost Esr 1333 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 113 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1536 Ix
Jednolikost g1 Emin/Esr :1:2.95(0.34)
Jednolikost g2 Emin/fEmax :1:4.75(0.21)

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb

www.ellabo.hr



Prostor
Broj projekta :
Datum : 17.05.2011

3 blagavaonica

3.1 Sazetak, blagavaonica

3.1.1 Pregled rezultata, Referentna povrsina 1

N
%
W
|
150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.75m
Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih izvora svjetlosti 17400 Im
Ukupna snaga 180 W
Ukupna snaga po povrsini (17.91 m2) 10.05 W/m2 (3.88 W/m2/100Ix)
Rasvijetljenost
Srednja rasvijetljenost Esr 259 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 87 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 359 Ix
Jednolikost g1 Emin/Em 1:2.99 (0.33)
Jednolikost g2 Emin/Emax  1:4.15 (0.24)

Tip Kom. Proizvodaé

inea-lighting
3 3 Tipska oznaka : BROOK -1 2x28W
e IMe sVjetilike : BROOK -1 2x28W
= Zarulje : 2 x FDH-816 0 W / 2900 Im

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www.ellabo.hr



Prostor
Broj projekta

Datum - 17.05.2011

3 blagavaonica

3.2 Reazultati izra¢una, blagavaonica

3.2.1 Tablica, Referentna povrsina 1 (E)

[m] 11‘5 136 148 158 164 1(?6 166 16{36 1§6 166 1t’|54 159 1?0 137 118
3.0 1:?9 165 1?3 195 292 2(|)3 202 291 292 203 292 195 1é|33 167 1?3
1 E'S1 190 213 2?8 2:?5 2:‘36 233 2:?2 2?3 236 2(?6 229 2?4 193 1 §5
25 | 1 EI33 218 24}5 2§4 2?2 2?0 266 263 2(|35 270 2'{2 265 24‘17 221 1 6'38
2(|)3 243 2?5 2?7 396 392 2?6 2?3 2?6 303 397 300 2?9 247 2(?9
2.0 2‘||7 262 298 324 333 3?8 3%0 317 3_%1 330 3:i36 329 3(|)5 269 2?6
2?6 2‘]/3 311 31?8 348 37&2 335 3:",2 3:13‘_7 347 3?4 347 3?1 2é|33 2(157
| I [ T
1.5 2%6 273 31|1 3:139 3119 3?5 338 31?7 3ti12 352 [3?9] 351 3?5 2§6 2:?9
219 2@3 299 3%6 3(|i7 3:?6 332 31[32 3?7 346 3&|‘>2 344 37{1_8 281 2:[37
1.0 2(?6 246 2;(9 394 3}_6 3__1 9 3_1r_8 3_1120 326 334 3:'4»_7 328 3__(|)_4 270 228
1 §9 2%3 254 277 291 2?_8 302 3?7 314 320 3?0 310 2_§_7 256 218
0.5 - 17579 201 2?8 2?_1 2_&?_7 2?9 2§8 2?7 3795 310 3_97 294 2;/_2 243 27(|),8
1?6 1 ?2 1 ?2 2_?_7 2?7 26[54 280 2!?,3 393 307 3_9_2 287 2§3 234 1 ?8
0.0 (8]7) 102 11‘2 1_20 2:?2 2?7 278 2?6 3({)9 312 39_5 287 2§0 230 1?2
27%3 2;54 2EI!1 395 320 324 3?4 292 2(:;;2 229 1 ?O
05 218 271?73 284 313 3?_2 337 3_?_5 300 26{3‘6 229 1§8
2 71—2 218 284 3,1r 6 3:?7 342 3?9 301 2(135 227 1 8(77
55 291 2;?? 2?4 3_96 327 332 3_?0 292 25[6 218 1?9
186 220 253 282 301 306 295 270 237 203 167
T ki T A= T T T T T T T
1_§2 1 g;s 221 251r 5 27?71 264 2?5 234 2 Q__?’ 178 144
o T T S i N —F - =
05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5
[m]
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine :0.75m
Srednja rasvijetljenost Esr 1259 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 187 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1359 Ix
Jednolikost g1 Emin/Esr :1:2.99(0.33)
Jednolikost g2 Emin/Emax :1:4.15(0.24)

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www.ellabo.hr



Préstor
Broj projekta :
Datum - 17.05.2011

5 prijem jaslicke djece

5.1 Sazetak, prijem jaslicke djece

5.1.1 Pregled rezultata, Referentna povrsina 1

[m]
35 §
30 | B
25
20
15
10 -
05
0.0 -

150 200 300 500
Rasvijetljenost [ix]
Opéenito
Upotrebljeni raéunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.75m
Visina svijetilike 2.60m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih izvora svjetlosti 11600 Im
Ukupna snaga 120 W
Ukupna snaga po povrsini (13.87 m2) 8.65 W/m2 (3.93 W/m2/100Ix)
Rasvijetljenost
Srednja rasvijetljenost Esr 220 Ix
viinimalna rasvijetljenost Emin 102 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 327 Ix
Jednolikost g1 Emin/Em 1:2.16 (0.46)
Jednolikost g2 Emin/Emax  1:3.2 (0.31)
Tip Kom. Proizvodaé
inea-lighting
3 2  Tipska oznaka : BROOK -1 2x28W
. —— Ime svjetilike : BROOK -1 2x28W
== Zarulje : 2 x FDH-&16 0 W / 2900 Im

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www.ellabo.hr



Prostor
Broj projekta
Datum

5

- 17.05.2011

prijem jaslicke djece

5.2 Reazultati izraéuna, prijem jaslicke djece

5.2.1 Tablica, Referentna povrsina 1 (E)

1(|)3 1?? 11{30 14}5 1?1 175 190 2Q3 21{1 2117 218 212 295 1?2 17"7 163 147 1:?1 118 1086
- 1?3 1?9 14?,5 1§2 180 199 21‘6 231 242 2?8 249 244 2?3 2‘|19 292 1E|§3 165 14‘18 12?1 116
m T 1 I : 1 T 1
35 | 122 140 158 177 198 219 240 257 270 277 277 271 259 242 223 201 180 160 142 125
130 148 168 189 213 237 260 279 294 302 302 296 282 262 240 216 193 171 151 133
1?5 1?5 1'|/6 1?9 224 249 273 294 31|0 31|9 320 312 2?7 2?7 2513 228 202 1'1’9 1?8 1:?8
3.0 ! ! ! : ! :
1?9 1§0 1E|51 294 229 255 280 391 3118 [3:|!7] [3?7] 319 3(|)4 2&}4 2?9 233 208 1?4 1?3 14|13
1!112 1ti‘:2 1E|33 2(?6 21?1 25‘36 2&?0 3(]J1 3‘|IG 3?5 325 318 3(|)4 2?4 2?0 235 2]0 1?7 1f135 1t|16
25 1?%_3 16153 1?4 296 2?0 2?4 2'1{6 296 311 3'}8 319 312 2?9 2!I30 2?8 233 2‘}0 1f|37 1?6 1t|16
144 163 183 205 228 251 272 291 304 312 313 306 293 275 254 231 208 186 166 147
] T H T T
144 163 183 204 226 249 270 288 301 309 309 303 290 273 252 230 207 186 166 147
20 T T T T T 1 T
143 163 183 204 226 249 270 288 301 309 309 303 291 273 252 230 207 186 166 147
144 163 183 205 228 251 273 291 305 313 313 307 294 276 255 232 208 187 166 147
15| 143 163 183 205 230 254 277 297 311 319 320 313 299 280 258 234 210 187 166 146
142 161 182 205 230 256 280 301 317 325 326 318 304 284 260 234 209 186 165 145
139 159 179 202 228 254 278 300 316 325 325 318 303 282 258 232 207 183 162 142
s 134 154 174 196 221 246 270 291 307 315 316 309 294 274 250 225 200 178 157 137
129 146 165 186 209 232 254 274 288 296 296 290 276 258 236 213 190 169 149 132
05 | 120 137 155 173 194 214 234 251 263 270 271 265 253 237 218 197 177 158 140 123
- T T T T T T T T i T T T T n T R T T 0 T
112 126 142 158 176 194 211 225 236 242 242 237 227 213 197 179 161 145 129 114
T T T T e T T T T T T i T s =1 i T T I T
(102) 114 126 141 157 170 185 197 205 210 211 206 199 187 173 159 144 129 116 104
T T =} T T T T T 3 T T i 45 I T T =T T 13 T
e e e e S N B ;
0.5 1.0 1.5 20 2.5 3.0
[m]
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine :0.75m
Srednja rasvijetljenost Esr : 220 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 1102 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1327 Ix
Jednolikost g1 Emin/Esr :1:2.16 (0.46)
Jednolikost g2 Emin/Emax :1:3.20 (0.31)

Kamenarka 24, 10 010 Zagreb
www.ellabo.hr



nvesttor: | OPCINA BREZNICA - BISAG 23, 42226 BISAG, OIB:75473919586 | Z0P: oarmisto
Gradevina: | DJECJI VRTIC | TD: 017/11

QEL ;
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5.1. Elaborat zastite na radu

Primijenjeni propisi i pravila:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07,38/09)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN br
152/08)

Zakon o zastiti na radu (NN br.59/96, 94/96)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti na radu (NN br. 114/03, 100/04, 86/08, 116/08)
Zakon o zadtiti od pozara (NN br.92/2010)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/2010)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br 5/2010)

Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN 87/08)

Tehnigki propis o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br 33/2010)

Zakon o normizaciji (NN br.55/96, 163/03)
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se primjenjuju kao Republi¢ki zakon (NN br. 53/91)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluga u
prometu robe (NN br.38/95, 30/91)

Pravilnik o zaititi na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN br 6/84, 42/05, 113/06)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1
kV (NN br. 105/2010)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI.1. 62/73)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvod3e i ocjenjivanje sukladnosti (NN br 20/2010)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklpki otpornih prema
pozaru (Sllist 35/80)

Pravilnik o projektiranju, gradnji, pogonu i odrZzavanju plinskih kotlovnica (SL.1. 10/90 i 52/90)

Pravilnik o tehnickom nadzoru el. postrojenja i uredaja namjenjenih za rad u prostorima ugroZenim
eksplozivnom atmosferom (NN 02/02)

Informacijske tehnologije, sustavi za strukturno kabliranje HRN EN 50173:2008

Informacijske tehnologije, instalacija sustava kabliranja HRN EN 50174:2008

HRN IEC 60364-1 Niskonaponske elektriéne instalacije — Osnovna nacela , odredivanje op¢ih znadajki,
definicije

HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektri¢ne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zatita- Zastita od
elektri¢nog udara

HRN HD 384.4.42 S1Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zastita, Zastita od toplinskih u¢inaka
HRN HD 384.4.43 S2 Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zastita, Nadstrujna zatita

HRN HD 384.4.442S1 Elektricna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zadtita- 44 poglavlje
-Prenaponska zastita, Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mreZama

HRN HD 60364-4-443 Elektri¢na instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zastita — Zastita od naponskih
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smetanja i elektromegnetskih smetanja
— HRN HD 384.4.45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Podnaponska zaStita
— HRN HD 384 4. - Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita, 4 dio
— HRN HD 60364-5-51 Elektri¢ne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
— HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektriéne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje
— HRN EN 62305:2005 Zastita od munje
— HRN EN 61663:2005 Zastita od munje: Telekomunikacijski vodovi

Op¢i zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje je upotreba vodova i
opreme u granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primjenjena slijedeca tehnicka rjeSenja za
zadovoljavanje tog uvjeta:
- Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je raduna o toplinskim i elektri¢nim naprezanjima
u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (praSina, vlaga, mehaniCka, elektri¢ka i1 toplinska
naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

- Elektri¢ni vodovi i oprema zastiéeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaStitnim napravama
(instalacionim osiguradima sa topljivim umetkom i prekidatima sa zastitom od preoptereenja i
kratkog spoja), odabranim prema nazivnim vrijednostima troSila. Takvo dimenzioniranje omogucuje
upotrebu vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

- Elektri¢ni vodovi zastiéeni su na mjestima gdje su moguca mehanitka oSteéenja zaStitnim
cijevima od tvrdog PVC, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima
polozenim u pod. Kabeli poloZeni u zemlju oznaéeni su upozoravaju¢om trakom.

- U prostorijama sa prasnjavom, vlaznom ili eksplozivnom atmosferom upotrijebljena je oprema u
odgovarajucoj zastiti.

Opéi dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje je sprecavanje
nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ograni¢avanje vremena trajanja takvog napona
i spretavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a
mogle bi se rukom premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajalidta. U projektu su primijenjena slijedeca tehnicka
rjesenja tog zahtjeva:

- Predviden je sistem zaitite od previsokog napona dodira automatskim isklju¢ivanjem primjenom
zaititnih uredaja diferencijalne struje (ZUDS). Svi uredaji u elektri¢noj instalaciji obuhvatiti ¢e se
navedenom zadtitom, vezivanjem svojih metalnih masa sa zastitnim vodi¢em koji je spojen sa
uzemljivacem.

- Zadtitni vodi& ée biti u Zuto zelenoj boji, a u razdjelnici ée se svi spojevi zadtitnih vodica izvesti
pristupa&no i sa moguénoséu pojedinacnog iskljucenja.

- Za eliminiranje moguénosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom
pogonu nisu pod naponom, predvideno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom
izvedenom pocindanom trakom 25x3 mm, odnosno vodi¢em P 6 mm? spojenim preko sabirnicke
kutije na uzemljivac.

Dopunski zahtjev osnovnog pravila zadtite na radu, za osiguranje od udara elektricne struje putem slucajnog
dodira s dijelovima pod naponom, rijeen je na slijede¢i nacin:

~ Na elektri¢nim uredajima primijenjena je odgovarajuéa mehanitka zadtita (od prasine i vlage),
koja ujedno sprjetava sluéajni dodir dijelova pod naponom. Elektri¢ni vodovi zati¢eni su svojim
izolacionim plastem, a na posebno ugrozenim mjestima dodatnom mehanickom zastitom.

- Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraéi, prikljucci, kontakti prekidaca i sl.) postavljeni su u
zatvoreno kuéiite, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na
vratima ¢e se postaviti natpis s upozorenjem o priblizavanju dijelova pod naponom. Sa unutarnje
strane vratiju preko aparata sa otvorenim kontaktima postavit ¢e se izolaciona pregrada.
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- Ispred razdjelnica predviden je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.

Za omogucavanje sigurnog pristupa kod intervencije na elektricnoj instalaciji i na gradevini u slu¢aju pozara ili
potrebe za brzom intervencijom predvideno je postavljanje glavnog prekidada u glavnom razvodu (AS prekida¢
u glavnom razvodu), a s kojim se moze kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo
direktnim djelovanjem na prekida¢ ili preko tipkala za daljinski isklop postavljenim kraj ulaza u gradevinu.

Zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je
ispravnim dimenzioniranjem rasvjete obzirom na potreban nivo rasvjetljenosti, ovisno o vrsti djelatnosti,
karakteristikama prostorija i izvora svjetlosti. Takoder je vodeno racuna o odgovarajucoj dispoziciji svjetiljki i
instalacijskih sklopki kako bi se omogucio ulaz u osvijetljen prostor, odnosno postigao odgovarajuci kvalitet
rasvjete.

U gradevini je predvidena sigurnosna rasvjeta izvedena odgovarajucim svjetiljkama rasporedenim tako da je
omoguéen nesmetani izlazak ljudi u slu¢aju nuzde.

Osnovni zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje i spreavanja nastanka poZara
uslijed atmosferskih praznjenja je izvodenje instalacije sustava zastite od munje.

Gradevina je opremljena klasi¢nom sustavom zastite od munje sa Faradayevim kavezom. Gromobranski
uzemljivad je poloZen u temelje gradevine. Na uzemljivad su vezane i sve trake za izjednacenje potencijala
poloZene u zavrini sloj poda.

Primjena i raspored opreme i materijala izvr3en je tako da je postignuta potrebna mehani¢ka ¢vrstoca i termicka
izdrZljivost.

Projektant: ’
DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el.

Drazen Vol
mag. ing. el.

d.o.0.
Novi Marof
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5.2. Prikaz mjera zastite od pozara

Primijenjeni propisi:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07,38/09)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN br
152/08)

Zakon o zastiti na radu (NN br.59/96, 94/96)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zatiti na radu (NN br. 114/03, 100/04, 86/08, 116/08)
Zakon o zastiti od pozara (NN br.92/2010)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/2010)

Tehni&ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br 5/2010)

Tehnidki propis za sustave zadtite od munje na gradevinama (NN 87/08)

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa za sustave zaStite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br 33/2010)

Zakon o normizaciji (NN br.55/96, 163/03)
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se primjenjuju kao Republicki zakon (NN br. 53/91)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluga u
prometu robe (NN br.38/95, 30/91)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN br 6/84, 42/05, 113/06)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1
kV (NN br. 105/2010)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL.1. 62/73)
Zakon o tehnidkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br 20/2010)
Pravilnik o projektiranju, gradnji, pogonu i odrZavanju plinskih kotlovnica (SLI. 10/90 i 52/90)

Pravilnik o tehni¢kom nadzoru el. postrojenja i uredaja namijenjenih za rad u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 02/02)

Informacijske tehnologije, sustavi za strukturno kabliranje HRN EN 50173:2008
Informacijske tehnologije, instalacija sustava kabliranja HRN EN 50174:2008

HRN IEC 60364-1 Niskonaponske elektriéne instalacije — Osnovna nacela , odredivanje op¢ih znacajki,
definicije

HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektriéne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zaStita- Zastita od
elektri¢nog udara

HRN HD 384.4.42 S1Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zastita, Zastita od toplinskih u¢inaka
HRN HD 384.4.43 S2 Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zastita, Nadstrujna zaStita

HRN HD 384.4.442S1 Elektricna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zadtita- 44 poglavlje
-Prenaponska zastita, Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mreZama

HRN HD 60364-4-443 Elektri¢na instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zatita — ZaStita od naponskih
smetanja i elektromegnetskih smetanja

HRN HD 384.4.45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Podnaponska zastita
HRN HD 384.4. - Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita, 4 dio

HRN HD 60364-5-51 Elektri¢ne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba elektri¢ne opreme.
HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektri¢ne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje
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— HRN EN 62305:2005 Zastita od munje
— HRN EN 61663:2005 Zastita od munje: Telekomunikacijski vodovi

Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektri¢ne struje za projektiranu gradevinu su opasnosti koje se
odnose na preopterecenje vodica, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanim kvarom na
uredajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije
ili nepravilnog koristenja i odrzavanja instalacija. Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba
kompletne instalacije i svih elemenata instalacije u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno
rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacija u ispravnom stanju. Posebne mjere za zastitu od
preoptereéenja vodica, kabela i sklopnih aparata izvedene su kod trosila niskonaponskim osiguraima za
upotrebu u domaéinstvima i sli¢ne svrhe. Zastita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajucih
osigurada sa topljivim umetkom ili automatskih osigura¢a na pocetku svakog napojnog voda.

U gradevini je predvidena sigurnosna rasvjeta izvedena odgovarajuéim svjetiljkama rasporedenim tako da je
omogucen nesmetani izlazak ljudi u slu¢aju nuzde.

Za spreavanje nekontroliranog atmosferskog praZnjenja na gradevinu i s tim u vezi izbijanja poZara
projektirana je sustavom zastite od munje klasi¢nog tipa na principu Faradayevog kaveza.

Kako je elektroinstalacija vezana na instalaciju zastite od munje u glavnoj razdjelnici su ugradena Cetiri
odvodnika prenapona izmedu faznih vodica, nultog vodica i zastitne sabirnice.

Za omogucavanje sigurnog pristupa kod intervencije na elektri¢noj instalaciji i na gradevini u slu¢aju poZara ili
potrebe za brzom intervencijom predvideno je postavljanje glavnog prekidada u glavnom razvodu (AS prekidac
u glavnom razvodu), a s kojim se moze kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo
direktnim djelovanjem na prekida¢ ili preko tipkala za daljinski isklop postavljenim kraj ulaza u gradevinu.

Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala.
Da bi sve navedene mjere zatite od nastanka poZara bile djelotvorne potrebno je da se izvodac radova na
elektroinstalacijama pridrzava danih tehni¢kih rjeSenja, a radove izvede pazljivo i u skladu sa citiranim
propisima.

Na prijelazu iz jednog u drugi poZarni sektor potrebno je izvesti brtvljenje protupoZarnom masom tip

kao PROMASTOP F 90, a u svemu prema uputstvu proizvodaca. Vatrootpornost sredstva za brtvljenje
koje ¢e se upotrijebiti treba uskladiti sa projektiranom vatrootporno$éu gradevinskih elemenata.

Projektant:

DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el.
Drazen VSTaTY // e
mag. ing. el } & ﬁ?;é—fﬁ‘f
Qvlasteni inzen)gf BIgRro (AT A-—wv i
ELVING PROJEKTTRANIE i
d.o.o. e
Novi Marof E 2261
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6.1. Program kontrole i osiguranja kakvoce

Ugovor za izradu instalacija se sklapa na temelju troskovnika, a u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima i
pravilnikom o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za zapoginjanje djelatnosti gradenja (NN 89/06 i
139/06),

Cijenom pojedine stavke troskovnika izvoda¢ je duZan obuhvatiti i izvedbu kompletne instalacije prema
troskovniku, tehnidkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvoda¢ je duzan ukalkulirati
cijenu rada i materijala za izradu instalacija, transportne troskove, troskove uskladistenja, dnevnice, terenske

dodatke, osiguranja i sl.

Kakvoca ugradenog materijala treba zadovoljavati uvjete odgovarajuéeg standarda. Radove treba izvesti u
skladu sa postoje¢im propisima i pravilnicima, savjesno i uredno u skladu sa pravilima zanata.

Ako izvodaé kod pregleda projekta ili izvedene instalacije ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
rjesenje dano projektom nije funkcionalno ili ekonomicno, duzan je o tome obavijestiti investitora.

[zmjena projektne dokumentacije ili izvodenje radova mimo rjeSenja datih projektom od strane izvodada, a bez
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inZenjera investitora, nije dozvoljeno. Preporu¢a se investitoru
da za svaku promjenu savjetuje projektanta. U sluaju da investitor u dogovoru sa izvodagem, izvrsi izmjenu u
projektu ili radove ne izvede prema rjeSenjima danim u projektnoj dokumentaciji, projektant se nece smatrati
odgovornim za funkcionalnost tako izvedene instalacije.

Tokom izvodenja radova na instalacijama i montaze opreme izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik. U
dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, nadinu i obrascu vodenja
gradevnog dnevnika (NN br. 6/2000), a posebno: Po&etak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilistu, opis
izvrienih radova u toku dana, specifikacije koli€¢ina primljenog materijala po stavkama tro§kovnika u toku dana,
sve izmjene i dopune nastale tokom radova ovjerene od strane projektanta ili nadzornog inZenjera, opis
eventualnih nezgoda ili nesreée na radu i sli¢no.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan osigurati prostorije za smjestaj alata i materijala izvodaca,
te osigurati radnu snagu za transport teSkih predmeta, probijanje veéih proboja, izgradnju velikih konzola i
pri¢vrsnika i sl., a 3to nije obuhvaceno troskovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed specifi¢nosti gradilista.
Iste radove moze izvesti i izvoda¢ uz posebnu naknadu.

Svaka stavka sa rasvjetnim armaturama podrazumijeva dobavu, montazu i spajanje armature na podlogu. Nacin
montaze ako nije dan posebnim detaljem, podrazumijeva montaZu na nadin koji odreduje isporucilac armatura.
Izvodaé je duzan montaZu izvesti tako da se postigne stabilan i Gvrst polozaj armature i nakon viSestruke
izmjene sijalice ili dijelova, koji se uporabom normalno trose.

Svaka stavka vodica ili kabela, kao i ostalog elektromaterijala podrazumijeva da je isti sukladan s nizom normi
IEC 60364 (HRN HD 384).
Svaka stavka vodita ili kabela podrazumijeva polaganje na jedan od slijede¢ih nacina: dircktno pod zbuku,

uvladenjem u plastiéne cijevi polozene u armirano - betonske zidove i stropove, ucvri¢enjem na zid
obujmicama u razmaku od 20 cm ili polaganjem u limene perforirane kabel kanale.

Medusobno spajanje vodida je dozvoljeno samo u razvodnim kutijama odgovarajuéim priborom. Obujmicama
polozeni vodovi se od ulaza u instalacionu sklopku ili prikljuénicu do 250 ¢m od nivoa gotovog poda dodatno
mehanicki zastiuju plasti€nim cijevima.

Cijevi se polazu u zavrsni sloj betona ili pod Zbuku, tako da minimalna debljina Zbuke iznad cijevi bude 1 cm.
Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm.

Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon uvlagenja voda prostor izmedu voda i stjenke cijevi ispuni elektro
kitom.

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno trosilo treba na poletku i na kraju oznaciti prikladnom oznakom.
Oznaka treba biti takva, i uévriéena na takav nadin da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice obuhvacena je nabava specificiranog materijala, izrada razdjelnice u skladu sa
"Tehni¢ki propis za niskonaponske elektriéne instalacije” (NN RH br 5/2010) tehni¢kim opisu,dobava
razdjelnice na gradiliSte, montaZa u zid, te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela.
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Instalacione osigurate ugraditi komplet sa kapom, topljivim umetkom i kalibarskim prstenom. Preko elemenata
na vratima ugraditi prozirnu plodu od izolacionog materijala radi zastite od sluéajnog dodira.

Ovisno o tipu i izvedbi treba obuhvatiti bojenje temeljnom i dekorativnom bojom, izradu i postavljanje oznaka
elemenata razdjelnice u skladu sa jednopolnom shemom, sitni spojni materijal, plasti¢ne kanale, nosac rednih
stezaljki, vodice za oZienje glavnih strujnih krugova, natpis o prisutnosti napona prema standardu N.A3.011
totka 6.5 natpis sa nazivom razdjelnice jednopolna shema za&tiena crnim koricama i plasti¢nom folijom.

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izradene na nacin koji osigurava trajnu &itljivost teksta i prijanljivost
plocice.

Razdjelnice treba ispitati u pogledu ispravnosti montaZe elemenata i funkcionalnosti svakog elementa.
Elektri¢na se instalacija mora provijeriti prije stavljanja u rad kao i nakon svake znatnije preinake kako
bi se potvrdilo propisano izvodenje radova u skladu normom IEC 60364, a normom IEC 60364-1/2005
4.4.2 preporuta se povremenu (periodi¢nu) provjeru elektri¢ne instalacije.

Smatra se da sustav zatite od munje ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:

1. su proizvodi ugradeni u sustav na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti prema &lanku 16., stavku
1. Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08). i drugu ispravu
ako je to propisano posebnim propisom,

2. su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnika svojstva sustava, bile
sukladne zahtjevima iz projekta,

3. ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava nakon
zavr$etka radova sukladni propisanim i projektom predvidenim vrijednostima

te ako o svemu gore navedenom postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Prilozima A, B, C, koji su sastavni dio Tehnitkog propisa detaljnije su definirane norme koje je potrebno
poitivati tijekom projektiranja, izvodenja, odrzavanja sustava, kao i za ugradene proizvode.

Tako Prilog A propisuje tehni¢ka svojstva , nain potvrdivanja sukladnosti i druge zahtjeve za proizvode za
sustave: hvataljke, odvode, uzemljivade, spojne elemente, potpornje, kuéista, odvodnike struje, odvodnike
prenapona te iskrista odvajanja.

To su:

1. HRN EN 50164-1:2003en, sastavnice sustava zastite od munje; Zahtjevi za spojne elemente

2. HRN EN 50164-2:2003en, Sastavnice sustava zastite od munje, Zahtjev za vodice i uzemljivace

3. HRN EN 50164-3:2003en, Sastavnice sustava zaitite od munje, Zahtjevi za iskrista za odvajanje

4. HRN EN 61643-1 Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon l.dio, Znacajke zahtjevi 1
metode ispitivanja

5. HRN IEC 61643-12:2002, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 12.dio Odvodnici
prenapona i udarnih struja za distribuciju na niskom naponu — Izbor i nacela uporabe.

Prilog B Propisa odnosi se na projektiranje i proracune, ¢ime se propisuju pravila projektiranja sustava. To su
norme HRN EN 62305, HRN 61663.

U Prilogu C opisuje se izvodenje i odrzavanje sustava. Za izvodenje sustava Propis daje zahtjeve koji se tiCu

nalina pridrzavanja rjeSenja u projektu, provjere natina rukovanja, skladitenje i zastite sastavnica, koje se

ugraduju u sustav zastite te provjere.

Za projektirani sustav zastite od munje potrebno je postivati odredbe Tehnic¢kog propisa , kao i norme navedene

u prilozima.

Kod dokazivanja uporabljivosti sustava izmedu ostalog treba uzeti u obzir:

— zapise u gradevnom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
sustav

_  rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka prije, tijekom i nakon ugradnje gradevnih proizvoda u
sustav
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_  dokaze uporabljivosti (rezultati tekuéih ispitivanja, zapisi o provedenim postupcima...) koje je izvodal
osigurao tijekom izvodenja sustava

- rezultate kontrolnih ispitivanja

—  rezultate zavrinog ispitivanja sustava kojim se utvrduje ispunjava li sustav u cjelini zahtjeve odredene
elektrotehnickim projektom.

—  Zavrno ispitivanje mora odgovarati programu ispitivanja koji odgovara Zapisniku iz to¢ke C.6 priloga.

—  Za dijelove sustava koji ne Ce biti pristupaéni kad gradevina bude zavrSena , provjera sustava obavlja se
tijekom gradnje, o Semu se sastavlja zapisnik.

Odrzavanje sustava obavlja se prema normama i odredbama iz Priloga.

Sustav zastite od munje potrebno je kontrolirati. Razlikujemo redovite i izvanredne preglede sustava.

Ugestalost redovitih pregleda ne moze biti rjeda od

{Razina zaltite " Razdoblje izmedu pregleda | Razdoblje izmedu ispitivanja i|Razdoblic  izmedu pregleda
| ‘ mjerenja _ ) kriti¢nih dl_jelo_vai -
{PI 1 godina 2 godine 7‘ I godina -
irIl - o 1 gbdina “ o 14 godine - a godine_.

I, IV ' |2godine 6godina T |3 godine .

Redoviti pregled ukljuéuje pregled opéih podataka o gradevini i osloncu na normative, pregled da li su svi
dijelovi unutarnjeg i vanjskog sustava u ispravnom stanju, te mjerenje i ispitivanje radi utvrdivanja je li sustav
u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine — u svemu prema normi.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog dogadaja
koji moZe utjecati na tehnitka svojstva sustava (npr. Udari munje ili neki drugi dogadaj) ili izaziva sumnju u
uporabljivost sustava , te po inspekcijskom nadzoru (ako to zahtjeva).

U Prilogu C u totkama C.5 i C.6 dani su obrasci Zapisnika o pregledu sustava zadtite od munje i Zapisnika o
ispitivanju sustava zastite od munje.

Zapisnici se pisu u nekoliko preslika koje se potom spremaju u dokumentaciju ispitivaca, investitora te
izvodaca radova.

Ispitivanju elektri¢ne instalacije moZe izvoditi po za to ovlastena organizacija , a izmedu ostalog treba
izvrsiti:

- pregled ofevidom

- ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodica i vodi¢a za izjednaCenje potencijala
- isptivanje elektri¢nog izolacijskog otpora vodica

- ispitivanje zastite od indirektnog dodira

- ispitivanje funkcionalnosti zastitnih uredaja diferncijalne struje

- provjera ispravnosti protupani¢ne rasvjete

- provjera ispravnosti uredaja za iskljugenje elektri¢ne energija u slucaju hitnosti
- ispitivanje otpora uzemljenja

- ispitivanje osvjetljenosti

- ispitivanje sustava zatite od munje

Sukladno Pravilniku o tehni¢kom nadzoru elektrignih postrojenja , instalacija i uredaja namijenjenih za rad u
prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 02/02) potrebno je za UNP postrojenje sa isparivatem
izvriiti tenicki nadzor po ovlastenoj ustanovi . O stanju protueksplozijske zastite nalaz izdaje EX-Agencija .
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Prije tehni¢kog pregleda izvoda¢ je duZan provjeriti da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji treba dati pismeni izvjeStaj u kojem je opisano koji dio
instalacije nije u funkciji i navesti razlog zasto instalacija nije zavrsena.

Sudionici u gradnji u obvezi su pridrZavati se u potpunosti Pravilnika o tehni¢kom pregledu gradevine
(NN br 108/04) .

Izvodad jam&i za kvalitet izvedenih radova i ispravno funkcioniranje instalacije dvije godine, ukoliko s
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok poCinje od dana tehni¢kog prijema gradevine, odnosno od
dana predaje gradevine na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatraZio prijem gradevine prije tehnickog
pregleda.

Za vrijeme trajnja garantnog roka izvodag je duzan po pozivu investitora u najkracem roku otkloniti svaki kvar
na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetnim ugradenim materijalom ili nesolidnim radovima.

Od garancije su isklju¢eni dijelovi podlozni troSenju kao §to su osiguracki ulosci, zarulje, fluo cijevi i sl
Ukoliko se izvoda& ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti da otkloni nedostatke,
investitor ima pravo iste otkloniti po tre¢em licu na teret izvodaga.Po isteku garantnog roka investitor treba
odrzati superkolaudaciju, te razrijesiti izvodaCa obaveza iz garancije.Ukoliko investitor ne odrzi
superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida

Projektant:
DRAZEN VOLARIC, mag. ing. el.

Drazen \
mag. ing. el.
Ovlasteni inzenjés
ELVING PREHE

d.o.o.
Novi Maro_f_
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
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14.
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7. NACRTI

Situacija - priklju¢ak na NN i T-HT mrezu

Situacija - isparivacka stanica UNP

Tlocrt prizemlja - instalacija pogona

Tlocrt potkrovlja - instalacija pogona

Tlocrt prizemlja - instalacija rasvjete

Tlocrt potkrovlja - instalacija rasvjete

Tlocrt prizemlja - instalacija slabe struje

Tlocrt potkrovlja - instalacija slabe struje

Tlocrt temelja - instalacija sustava zastite od munje

Fasade jugoistok i jugozapad - instalacija sustava zastite od munje
Fasade sjeveroistok i sjeverzapad - instalacija sustava zastite od munje
Jednopolna shema razdjelnice RG

Jednopolna shema razdjelnice RP

Jednopolna shema razdjelnice RDO

Jednopolna shema razdjelnice RKO
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KAZALO:

- glavna razdjelnica gradevine

[KPHO - kuéni prikljuéno mjerni ormaric
N - izvodni telefonski ormari¢, ITO
X - kabelski zdenac T-HT mreie (DTK), novi
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KAZALO:
RG - glavna razdjelnica gradevine
RKQ - razdjelnica kotlovnice
RDO - razdjelnica radionice domara
PDC| - plinodojavna centrala
X - detektor dojave UNP-a
Bd - alarmna sirena s bljeskalicom
E - prikljuénica 400 VAC, N+PE , P/Z na 50 cm od poda
4§ - prikljuénica 230 VAC, N+PE , P/Z na 50 cm od poda

(s -sigurnosna (zadtitna) prikijuénica 230 VAC, N+PE , P/Z na 150 cm od poda

B - kutija za izjednacenje potencijala (P/F 6 mmz2)

(D_

- broj strujnog kruga

NAPOMENA:

- Instalaciju izvesti vodovima tipa PP polozZenim u PVC cijevi podzZbukno u zidove i strop, odnosno u betonske zidove i strop, te
nadzbukno u prostoru kotlovnice u krutim PNT cijevima i PVC KAOFLEX cijevima i kabelskom regalu

- Prikljuénice u plasti¢nom kuéistu za N/Z montaZu prigraditi na 110 cm od poda u prostoru radionice domara

CELVING

PROJEKTIRANIJE doo.

03.
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QS - sigurnosna (zastitna) prikljuénica 230 VAC, N+PE , P/Z na 150 cm od poda, dvostruka Gradevina: Projektant: v Wi
(| - prikljuénica 230 VAC, N+PE s poklopcem, iP 54, P/Z na 110 cm od poda DJECJI VRTIC ‘gp i«_v—l;‘_;:ﬁ.i:;ew I
4] - priklju€nica 400 VAC, N+PE s poklopcem, IP 54, N/Z na 110 cm od poda , DRAZEN VOLARIC, mag. ing. &/ EL;fL\‘G PROJEKTIRANJE
Investitor: Suradnik: Novi Maraf
] - prikljuénica 230 VAC, N+PE s poklopcem, IP 54, N/Z na 110 cm od poda OPCINA BREZNICA
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|#] - tipkalo JPr-10 za daljinski isklop napajanja — . s o At M
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KAZALO:

Ellabo)

€27, (Inea-E

X X O

autonomije (

\

E

poda

o 9 3 0S50 R

RG - glavna razdjelnica gradevine
RKO - razdjelnica kotlovnice
RDO - razdjelnica radionice domara

flabo)

Inea - Ellabo)

- tipkalo za rasvjetu

- stropni IC senzor

RS - luksomat
(O - broj strujnog kruga
NAPOMENA:

- Instalaciju izvesti vodovima tipa PP

podzbukno u

PVC cijevima,

Ee——— - svietiljka kao BROOK 2x54W / IP 40 (Inea - Ellabo)
1 - svjetiljka kao VS T5 2x35 W / IP 65 (Inea - Ellabo)
[C—=] - svjetilika kao BROOK 2x28W / IP 40 (Inea - Ellabo)

O - svjetiljka kao LUNA(mat staklo)-stropna, 1x100W / IP
44 (Inea - Ellabo)

- svjetiljka kao LUNA-viseca 1x100W / IP 20 (Inea -
- zidna svjetiljka sa senzorom kao CLD 63A, 1x60 W,
- svjetiljka sigurnasne rasvjete XENA, 1xFC 8W, 1h
- svjetiljka sigurnosne rasvjete XENA, 1xFC 8W, 1h

autonomije, s piktogramom (Inea - Ellabo)

- reflektor za vanjsku montazu, metal halogeni, 70 W

- isklopna sklopka u P/Z PVC kutiji na 120 cm od poda
- serijska sklopka u P/Z PVC kutiji na 120 cm od poda
- izmjeniéna sklopka u P/Z PVC kutiji na 120 cm od

- isklopna sklopka u plastiénom kuéistu, za N/Z
montaZu na 150 cm od poda

05.
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KAZALO:

- izvodni telefonski ormaric¢ ITO

- komunikacijska priklju¢nica 2xRJ45 cat 6 ugradena u podibuknu

kutiju @60 mm na 150 cm od poda

- komunikacijska prikljunica 4xRJ45 cat 6 ugradena u podzbuknu

kutiju P60 mm na 150 cm od poda

od DTK -
2xPEHD @ 50

[C - zavrina R+TV+SAT priklju¢nica EDA 3902 F na 150 ¢cm od poda @ E I_\/I N E 07
mmmmmm - kabel KOKA g0 polozen podzbukno u PVC cijevi @16 mm PROJEKTIRANIJE d.o.o PROJEKTIRANJE | KONZALTING - 42220 Novi Marof, M. Gupca 2, Tel 042/205-394:Fax 042/612-292
42023 . : 4 o Gradevina: Projektant: ; B
—e - 4xkabel UTP cat6 polozen podZbukno u dvije PVC cijevi @ 23 ragen Yolari¢ :g‘r;'::‘é”
DJ ECJ' VRTIC é --‘I;ai‘.em‘ i::;;':rljrr elektrotehnike A:&-‘"%?.—%
DRAZEN VOLARIC, mag. ing. &/ fLVING PROJEKTIRAN I i
investitor: . Suradnik: Nowi Marof
OPGINA BREZNICA M S
BISAG 23, 42226 BISAG, OIB 75473919586 i) 017/11 | Mesiio:
Sadrzaj: Datum: 04.2011. 1:100
TLOCRT PRIZEMLJA Direktor: ) 70P: 03111510 | List#istova:
INSTALACIJA SLABE STRUJE STJEPAN VOLARIC, dipling.el. [ 402 PROJEKT 3 1/1
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{

|

|

|
SHAL

&

|

spoj na uzemljivag UNP-a -

- traka FeZn 30x4 mm H
- i

spojnaRKO i n
- traka FeZn 29

1§3t
3

uzemljivac u temelju - traka FeZn 25x4 mm

mm

~ —#= 5DOj naéR(iS
traka Fle) 25x3 mm

spoj na metalni okvir vrata -
traka FeZn 20x3 mm

| odvjod; u bet. stupu -
{ traka FeZn 20x3 mm

CEVING

spoj na vertikalni oluk
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DJECJI VRTIC

Projektant:
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Investitor:
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FASADA JUGOISTOK

~

<
S

hvataljka po krovu - zica AIMgSi @ 8mm /
mﬂ——mf:

<

spoj na metalni okvir vrata -
traka FeZn 20x3 mm \

|

odvod u bet. stupu -
traka FeZn 20x3 mm

| /——~spoj na vertikalni oluk

Y
]

Ry
Bl

spoj na horizontalni oluk

CEVING

FASADA JUGOZAPAD

10.
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FASADA SJIEVEROZAPAD

OJ

spoj na metalni okvir vfata - —
traka FeZn 20x3 mm

b

spoj na horizontalni oluk

spoj na vertikalni oluk "

AN

|

_— hvataljka po krovu - Zica AIMgSi @ 8mm

v

t. stypu -

] I
—odvod u Be
traka FeZri2zox3mm

A

I
I
I
I
I
|
@ FASADA SJEVEROISTOK

I
I
I
I
|
I
I
|

Co S

uzemljiva¢ u temelju - traka FeZn 25x4 mm

CEVING

11.
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